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大 分 類 防衝材 製 品 名 SWF型防舷材
小 分 類 漁港新型防舷材 会 社 名 シバタ工業㈱
代表連絡先 TEL 03-6859-1160 FAX − 製品単価（製作費）の目安
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 306

〔資料内容要約〕
SWF型防舷材は、耐外力型として開発された製品であ

り、従来のV型防舷材に比べ、
１）厚肉構造のため剪断力に対して強い。�
２）受衝面が広いため安定した係船が得られる。
３）反力漸増型性能のため、小型船に対して衝撃が小さい。
４）�ボルトがゴム部に囲まれているため、魚網などの引っ

かかりがない等の特長を有しています。
サイズは、130H、150H、200H、250Hです。カタログには、

設計手順、選定法、規格等を記載しています。

大 分 類 防衝材 製 品 名 SWK型防舷材
小 分 類 漁港新型防舷材 会 社 名 シバタ工業㈱
代表連絡先 TEL 03-6859-1160 FAX − 製品単価（製作費）の目安
登 録 年 月 0112 製品毎資料掲載頁 471
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 306

〔資料内容要約〕
SWK型防舷材は、従来の漁港用防舷材に比べ受衝面が広

く、低反力で柔軟性に富んでいるため、小型船の接岸・係
留に際しても、接岸・係留し易く、かつ、接岸・係留時の船
舶・岸壁両方への衝撃を速やかに緩和します。

また、丸みを帯びたデザインにより、船舶の動揺による
欠け・割れ等の破損が発生しにくい構造になっています。

これまでの防舷材のイメージを一新した人に優しい、環
境に優しい防舷材です。

大 分 類 防衝材 製 品 名 SWW型防舷材
小 分 類 漁港新型防舷材 会 社 名 シバタ工業㈱
代表連絡先 TEL 03-6859-1160 FAX − 製品単価（製作費）の目安
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 306

〔資料内容要約〕
SWW型防舷材は、SWF型を更に幅広くした防舷材であり、

１）�V型防舷材には1ランク低いサイズにて対応できる（作
業性が良い）。

２）�受衝面は高さの3倍の広さがあり、安定した係船が得
られる。

３）�ボルトがゴム部に囲まれているため、魚網などの引っ
かかりがない。

等の特長を有しています。サイズは、100H、130H、150Hが
あります。カタログには、設計手順、選定法、規格等を記載
しています。
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大 分 類 防衝材 製 品 名 PCL型防舷材
小 分 類 漁港新型防舷材 会 社 名 シバタ工業㈱
代表連絡先 TEL 03-6859-1160 FAX − 製品単価（製作費）の目安
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 306

〔資料内容要約〕
PCL型防舷材は、コーナー防舷材として開発された製品

であります。
１）�天端角部に取り付けることで、斜接岸や縦接岸する漁船

にも対応でき、天端角部と漁船の双方の保護ができる。
２）�緩衝部に角度をつけているため、漁船の引っかかりが

少ない。
といった特長を備えています。

サイズは、100H、130H、150Hと、200H（MCL型）になり
ます。カタログには、設計手順、選定法、規格等を記載して
います。

大 分 類 防衝材 製 品 名 コーナーフェンダー
小 分 類 漁港新型防舷材 会 社 名 西武ポリマ化成㈱
代表連絡先 TEL 03-3527-9817 FAX 03-3527-9828 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 308

〔資料内容要約〕
コーナーフェンダーは、今まで無かった機能を持った新

製品です。それは、漁船の岸壁への乗り上げに対して、船
側と岸壁の両方を保護すると同時に、防舷材としても高吸
収エネルギーを持った破損しにくい耐外力型の機能がを有
することです。

サイズは、高さ（H）130H、150H、長さ（L）1000〜2000L
です。

漁港新技術開発研究会型式番号は、512型です。

大 分 類 防衝材 製 品 名 ザブトン型防舷材
小 分 類 漁港新型防舷材 会 社 名 西武ポリマ化成㈱
代表連絡先 TEL 03-3527-9817 FAX 03-3527-9828 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 308

〔資料内容要約〕
この製品は、V型防舷材に比較して高さ（H）が低くてエ

ネルギー吸収が高くまた受衝面も広く、破損しにくい耐外
力型です。高さ（H）が低いので荷揚げ時の作業性が良く、
漁獲物が岸壁と船とのスキ間に落ちる量が少なくなりま
す。

サイズは、高さ95H、150H、200H、300H、長さ1000〜1240L
です。

漁港新技術開発研究会型式番号は、111型です。

コーナーフェンダー

ザブトン型防舷材
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大 分 類 防衝材 製 品 名 新大漁WS型防舷材
小 分 類 漁港新型防舷材 会 社 名 西武ポリマ化成㈱
代表連絡先 TEL 03-3527-9817 FAX 03-3527-9828 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 9812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 308

〔資料内容要約〕
漁船のFRP化に伴い、速い接岸速度と荷揚げ作業の迅速

化が要求されるようになったことに対応するために、漁船に
優しい新型防舷側材として新大漁WS型を開発しました。
この製品は、以下のような特長を持っています。

１）�防舷材の受衝面が大きく、低面圧である。
２）�角度接岸及び係船時の安定が図れる防舷材形状となっ

ている。
３）�漁船や漁網の損傷を防ぐため、防舷材の取付ボルトに

工夫がなされている。

大 分 類 防衝材 製 品 名 大漁W型防舷材
小 分 類 漁港新型防舷材 会 社 名 西武ポリマ化成㈱
代表連絡先 TEL 03-3527-9817 FAX 03-3527-9828 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 308

〔資料内容要約〕
大漁W型防舷材は、小型漁船に適した防舷材として開発

した製品であり、既存のV型防舷材に代って小型漁船用に
用いるために開発しましたので、次の特性を有しています。

受衝面が広く、船へのショックが少ない低面圧の耐外力
型です。また、船腹との接触面が大きいので漁船を保護し
ます。サイズは、高さが100H、130H、長さは�次の1000L、
1500L、2000Lです。

漁港新技術開発研究会型式番号は、311型です。

大 分 類 防衝材 製 品 名 VW型防舷材
小 分 類 漁港新型防舷材 会 社 名 西武ポリマ化成㈱
代表連絡先 TEL 03-3527-9817 FAX 03-3527-9828 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 308

〔資料内容要約〕
VW型防舷材は、既存のV型防舷材を漁港用に改良した

製品であり、次の特性を有しています。
１）�受衝面が広く、剪断抵抗に強く、かつ、部分圧縮にも強

い耐外力型です。
２）�既存のV型より吸収エネルギーが大きく、受衝面の広

さが荷揚げの作業性を良くします。
サイズは、高さ（H）が130H、150H、200H、長さ（L）が

各2500L迄あります。
漁港新技術開発研究会型式番号は、113型です。

新大漁 WS 型防舷材

大漁 W 型防舷材

VW 型 防 舷 材
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大 分 類 防衝材 製 品 名 SX-R型防舷材
小 分 類 V型防舷材等 会 社 名 シバタ工業㈱
代表連絡先 TEL 03-6859-1160 FAX − 製品単価（製作費）の目安
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 306

〔資料内容要約〕
この製品は、V型防舷材を基に高性能型防舷材として開

発した製品です。その特長は、次のとおりです。
１）性能効率が良い（V型に比べ25%増）。
２）受衝面が広く、低面圧である。

サイズは、200H〜1000Hです。カタログには、特長、形
状寸法、性能、金具取付方法等を記載してます。

大 分 類 防衝材 製 品 名 SV-R・SF型防舷材
小 分 類 V型防舷材等 会 社 名 シバタ工業㈱
代表連絡先 TEL 03-6859-1160 FAX − 製品単価（製作費）の目安
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 306

〔資料内容要約〕
SV-R型防舷材は、ゴムの圧縮応力と座屈変形を利用し

たエネルギー吸収量の大きい防舷材です。一般用として最
も多く使用されています。SF型防舷材は、SV-R型を変形
したタイプであり、小型漁船用として使用されています。

サ イ ズ は、SF 型 が 100H、130H、SV-R 型 が 150H 〜
1000Hです。

カタログには、特長、形状、性能、金具取付方法、施工例
等を記載しています。

大 分 類 防衝材 製 品 名 NW型防舷材
小 分 類 V型防舷材等 会 社 名 西武ポリマ化成㈱
代表連絡先 TEL 03-3527-9817 FAX 03-3527-9828 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 308

〔資料内容要約〕
NW型防舷材は、V型防舷材に比較して高吸収エネルギー

タイプとなっており、また、幅もV型より約2倍広くして
船腹との接触面積を大きく取り、面圧を小さくしているの
で船舶の安全性を高めてます。

サイズは、高さ（H）が300、400、500、600、800、1000長
さ（L）は3500迄任意です。

〔V型との比較（1000H×1000L）〕
吸収エネルギー：V型25.0t-m、NW型28.5t-m
反　　　　　力：V型75.0t、NW型72.lt

NW型防舷材
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大 分 類 防衝材 製 品 名 NV型防舷材
小 分 類 V型防舷材等 会 社 名 西武ポリマ化成㈱
代表連絡先 TEL 03-3527-9817 FAX 03-3527-9828 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 308

〔資料内容要約〕
この製品は、当社V型防舷材の名称及び形状を新たに開

発した汎用ゴム防舷材です。底部に一枚ものの鉄板を使用
（内挿）することにより、剪断圧縮の際、ボルトにかかる負
担が軽減され、破損しにくくなっています。

サイズは、高さ（H）が 150、200、250、300、400、500、
600、800、1000、長さ（L）は、150H〜600H迄が3500㎜迄、
800H〜1000H迄が3000㎜迄任意です。

大 分 類 防衝材 製 品 名 SPマリンネット
小 分 類 コーナー保護等 会 社 名 西武ポリマ化成㈱
代表連絡先 TEL 03-3527-9817 FAX 03-3527-9828 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 308

〔資料内容要約〕
SPマリンネットは、消波ブロックの中空部や桟橋の下部

空間部への小型船舶の潜り込み防止と、海に落ちた人間が
ブロック等の空間部へ吸い込まれたりしないために開発さ
れた製品です。また、貯木場などの木材流出の防止にも役
立ちます。ワイヤーロープに厚いゴム層で被覆してありま
すので、接触に際し緩衝材としても機能します。製品形状
は、格子状で太さは60φです。

大 分 類 防衝材 製 品 名 コーナーガード
小 分 類 コーナー保護等 会 社 名 西武ポリマ化成㈱
代表連絡先 TEL 03-3527-9817 FAX 03-3527-9828 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 308

〔資料内容要約〕
この製品は、腐食や錆の発生する既存のコーナー金物に

代わるゴム製コーナー保護材です。鉄板が内蔵されている
ので、施工性が良く仕上がり状態もきれいであります。

（サイズ）
100型：30t×100×100㎜

長さ　1000L、1500L、2000L
170型：30t×170×100㎜

長さ　1000L、1500L、2000L

SPマリンネット
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大 分 類 防衝材 製 品 名 フェンダータラップH
小 分 類 コーナー保護等 会 社 名 西武ポリマ化成㈱
代表連絡先 TEL 03-3527-9817 FAX 03-3527-9828 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 308

〔資料内容要約〕
この製品は、金属製梯子の船舶の接触による永久変形、

破損及び腐食による損傷等の欠点を補った「防衝材兼用ゴ
ム製梯子」です。

（サイズ）
高さ（H）：150H、200H
長さ（L）：�900L、1200L、1500L、1800L、2100L、2400L、

2700L、3000L
フリータラップの長さは任意にできます。

大 分 類 防衝材 製 品 名 ポリマーコーナー
小 分 類 コーナー保護等 会 社 名 西武ポリマ化成㈱
代表連絡先 TEL 03-3527-9817 FAX 03-3527-9828 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 308

〔資料内容要約〕
この製品は、錆の発生が著しい既存のコーナー金物に代

る樹脂製コーナー保護材です。一体成形で作られているの
で内部まで黄色一色であり、傷がついたりしても美観を損
ないません。また、耐海水性、耐候性にも優れています。

（サイズ）
100×100㎜
色　：黄色
長さ：標準�2000㎜

大 分 類 防衝材 製 品 名 岸壁コーナー保護材
小 分 類 コーナー保護等 会 社 名 東部NS工業㈱
代表連絡先 TEL 0285-81-5222 FAX 0285-81-5223 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 9012 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 310

〔資料内容要約〕
コーナー保護材は、岸壁のエプロンコーナーの破損を防

ぎ、接岸する船舶等を保護する高信頼性プラスチック製品
です。高密度ポリエチレンに耐候性顔料を配合し、当社が
独自に開発した特殊金型で押出成形しています。このため
50tの荷重をかけても圧潰しない優れた圧縮特性と耐衝撃
特性を備えており、錆・腐食は全くありません。

また、製品は鮮やかな黄色で均一に成形されており、エ
プロンコーナーの識別に役立つと共に港の景観美に貢献い
たします。

ポリマーコーナー
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大 分 類 防衝材 製 品 名 コーナー材
小 分 類 コーナー保護等 会 社 名 大日製罐㈱
代表連絡先 TEL 03-3251-5214 FAX 03-5209-6130 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 309

〔資料内容要約〕
この製品は、耐腐食性、耐衝撃性、表面スベリ性に優れ

ており、岸壁コーナー部の保護と良好なロープ滑りにより、
船舶の離・接岸時の作業性に寄与します。材質は高密度ポ
リエチレンで、黄色の耐候性顔料を練り込んであります。

カタログに記載した内容は、特徴、寸法規格、施工方法、
施工法実例の各項目です。

大 分 類 防衝材 製 品 名 ジョインバンパー
小 分 類 コーナー保護等 会 社 名 シバタ工業㈱
代表連絡先 TEL 03-6859-1160 FAX − 製品単価（製作費）の目安
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 306

〔資料内容要約〕
この製品は、鋼製コーナー金物に代るゴム製コーナー保

護材であり、岸壁角部と漁船の双方の保護をします。ゴム
製のため、ある程度の緩衝効果を有しています。岸壁の保
護や船の保護のみならず、赤茶けた岸壁の姿を追放するな
ど、港の景観美の向上にも貢献します。

港の形態や船舶の大きさ等に対応できるように、ジョ
インバンパー・BJ型（170HW）とライトバンパー・BL型

（100HW）の2種類を揃えています。カタログの記載内容は、
特徴、規格、形状、施工例の各項目です。

大 分 類 防衝材 製 品 名 ラバータラップ
小 分 類 コーナー保護等 会 社 名 シバタ工業㈱
代表連絡先 TEL 03-6859-1160 FAX − 製品単価（製作費）の目安
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 306

〔資料内容要約〕
ラバータラップは、防衝機能があり、永久変形が生じま

せん。
側柱部と横段部は補強繊維等で結ばれ、ゴム中に内蔵・

接着された構造で、外力が加わっても横段が破損しません。
腐食の心配もありません。ジョインタラップを併用するこ
とで、棚式係船岸等にも対応します。RL-F200Hには、オ
プションとしてタラップサイン（ソーラー式自発光体）を
取り付けることができ、夜間の利便性が向上します。 RL-F200H RV-F150H RB-130H
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大 分 類 防衝材 製 品 名 ラバーフェンスC型
小 分 類 コーナー保護等 会 社 名 シバタ工業㈱
代表連絡先 TEL 03-6859-1160 FAX − 製品単価（製作費）の目安
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 472
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 306

〔資料内容要約〕
ラバーフェンスC型は、消波岸壁や桟橋式岸壁の空隙部

へ小型船等が潜込ものを防止するために開発された製品で
あり、網状のゴムの中にチェーンを内臓しており、ゴムと
チェーンが完全に接着・被覆された構造をしております。

特長は、１）伸縮自在性があるので衝撃を吸収する。２）
チェーンは完全に被覆されているので耐腐食性に優れてい
る。３）耐摩擦性に優れている等です。

サイズは、空隙部形状により各種揃えています。カタロ
グには特長、性能等が記載されています。

大 分 類 防衝材 製 品 名 アルミ製コーナー材
小 分 類 コーナー保護等 会 社 名 未来航路㈱
代表連絡先 TEL 092-327-3888 FAX 092-327-3003 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 0812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 317

〔資料内容要約〕
アルミ製コーナー材は、耐海水性に優れた高強度のアル

ミ合金を押出成形した製品で、本体の反りや伸び縮みがあ
りません。本体重量が軽く、新設用から補修用まで様々な
現場のシーンに合わせた製品タイプを揃えています。本体
の天端面は、ノンスリップ加工を施しているので、安全性
を高めます。景観にあわせて自由な色の選定が可能です。
全ての材料は、リサイクル可能な環境面にも配慮される製
品です。写真は、被せてアンカー固定する、機能性・施工
性を併せ持つ新製品のカブセルタイプです。

詳細についてはホームページに掲載
https://www.miraikouro.co.jp/

ラバーフェンスC型
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大 分 類 岸壁付属施設 製 品 名 車止めH型
小 分 類 車　止 会 社 名 大日製罐㈱
代表連絡先 TEL 03-3251-5214 FAX 03-5209-6130 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 9312 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 309

〔資料内容要約〕
この製品は、塗装加工済みの据置き型で、施工が簡単な

上、高さが15㎝、20㎝、25㎝、30㎝の4種類と豊富に取揃
えてあり、状況にあわせた設計が可能です。

材質は、超高分子ポリエチレンを主剤とする複合強化プ
ラスチックで、耐腐食性、耐衝撃性に優れ、取付けはアン
カーボルトを使用します。

カタログに記載した内容は、特徴、形状、寸法規格、物性
基準値、施工方法、施工法実例の各項目です。

大 分 類 岸壁付属施設 製 品 名 フルストップ
小 分 類 車　止 会 社 名 西武ポリマ化成㈱
代表連絡先 TEL 03-3527-9817 FAX 03-3527-9828 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 9712 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 308

〔資料内容要約〕
フルストップは、樹脂の特性を生かした車止めです。岸

壁を始めとする一般の駐車場にも利用できます。
樹脂製なのでコンクリート製にみられる劣化・欠け、鋼

製にみられるサビ等の発生が無く、維持管理が容易で経済
的です。耐衝撃性・耐圧縮性に優れ、カーボンブラックを
配合することにより、本体内部への紫外線の浸透を防ぎ耐
候性にも優れています。

取付方法としては、先付・後付方式があり、夜間対策用
としては、反射板や発光体が内蔵されているタイプがあり
ます。

大 分 類 岸壁付属施設 製 品 名 マリーンウッド車止め
小 分 類 車　止 会 社 名 東部NS工業㈱
代表連絡先 TEL 0285-81-5222 FAX 0285-81-5223 製品単価（製作費）の目安
登 録 年 月 8912 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 310

〔資料内容要約〕
マリーンウッド車止めは、高密度ポリエチレンを主成分

に配合した全く新しい複合強化プラスチック製品です。
当社が独自に開発した特殊金型を用いて、押出成形法で

製造することにより、均密な物性になり、50tの荷重をか
けても圧潰しない優れた圧縮特性と耐衝撃特性を備えて
います。

着色塗装済みの据置型ですので、岸壁にアンカーボルト
で取付けるだけで容易に設置できます。

フルストップ
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大 分 類 岸壁付属施設 製 品 名 コラムストッパー
小 分 類 車　止 会 社 名 未来航路㈱
代表連絡先 TEL 092-327-3888 FAX 092-327-3003 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 0812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 317

〔資料内容要約〕
コラムストッパーは、角形鋼管の強度を活かした車止め

です。本体下部にすき間を設けているため、連続設置が可
能となり、排水性の向上と漁網や係船ロープの引っ掛かり
や跳ね上がりによる事故を防止します。本体は全てめっき
処理後に2層塗装で、防食の高い仕様となっています。破
損個所の部分交換が可能なため、維持管理に優れた製品で
す。天端面のスベリ止め塗装を標準仕様としているため、
安全性が向上します。全ての材料は、リサイクル可能な環
境面にも配慮される製品です。

大 分 類 岸壁付属施設 製 品 名 コラムガード
小 分 類 車　止 会 社 名 未来航路㈱
代表連絡先 TEL 092-327-3888 FAX 092-327-3003 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 0812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 317

〔資料内容要約〕
コラムガードは、角形鋼管の強度を活かした連続型と独

立型の使い分けが可能な車止めです。漁網や係船ロープの
引っ掛かりや跳ね上がりによる事故を防止するため、端部
の形状を傾斜にし、車止めの間隔をつなぐことで天端面を
フラットにしています。また、両端2本のアンカーボルト
で固定することが可能なため、施工性にも優れています。
天端面にはスベリ止め塗装と陸側面に貼られた反射シール
により、安全性と夜間の視認性を高めます。全ての材料は、
リサイクル可能な環境面にも配慮される製品です。

大 分 類 岸壁付属施設 製 品 名 シラ材SH型
小 分 類 船揚すべり材 会 社 名 大日製罐㈱
代表連絡先 TEL 03-3251-5214 FAX 03-5209-6130 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 9312 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 309

〔資料内容要約〕
本製品は、すべり性と取付けの安定性を追及した形状に

より、船揚作業の効率化を計っております。
材質は、超高分子ポリエチレンを主剤とした強化複合プ

ラスチックで、耐腐食性、耐衝撃性に富み、長期安定的に性
能を保持します。

取付けは、ステンレスボルトを使用し、斜路の状況及び
船の大きさに合わせた3種類（SH-50、SH-70、SH-100）の
形状が用意されております。カタログに記載した内容は、
特徴、寸法、形状、施工方法、取付具体例の各項目です。

詳細についてはホームページに掲載
https://www.miraikouro.co.jp/

詳細についてはホームページに掲載
https://www.miraikouro.co.jp/
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大 分 類 岸壁付属施設 製 品 名 ポリウッド
小 分 類 船揚すべり材 会 社 名 西武ポリマ化成㈱
代表連絡先 TEL 03-3527-9817 FAX 03-3527-9828 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8912 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 308

〔資料内容要約〕
ポリウッドは、強化複合プラスチック製品であり、船底

保護用木材の代わりに使用するために開発しました。
船揚場斜路の漁船の揚げ降しを容易にし、かつ、木材よ

り摩擦が少なく、腐らず、海水に対しても耐久性に優れて
います。

カタログには、材質、性能、寸法、形状、施工方法が記載
してあります。

大 分 類 岸壁付属施設 製 品 名 マリーンウッド滑り材
小 分 類 船揚すべり材 会 社 名 東部NS工業㈱
代表連絡先 TEL 0285-81-5222 FAX 0285-81-5223 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 310

〔資料内容要約〕
マリーンウッド滑り材は、高密度ポリエチレンを主成分

に、当社が独自に開発した特殊金型を用いた押出成形法に
より、初めて完全充実成形に成功した高信頼性・複合強化
プラスチック製品です。

製品に巣（空洞）がないので、斜路にしっかりと固定で
き、ボルトの緩み・ひび割れが生じません。また、50t�荷重
をかけても圧潰しない優れた圧縮特性と耐衝撃特性を備え
ています。錆・腐食の心配は全くなく、耐久性に富み、漁
港の景観美に貢献します。

大 分 類 岸壁付属施設 製 品 名 セミハイテンタイロッド
小 分 類 矢板緊張材 会 社 名 日鉄神鋼建材㈱
代表連絡先 TEL 06-4708-8126 FAX 06-6204-6856 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 312

〔資料内容要約〕
セミハイテンタイロッド「K.S.T」は、神戸製鋼所の特殊

鋼として優れた実績を持つ構造用高張力鋼を素材として、
一貫した製造工程により製作しています。更に、品質の向
上を図るため、大型プレスを中心とした加熱鍛造等を自動
的に行う最新鋭の設備で製作されています。当社の優れた
製鋼技術、大型連続熱処理設備と相まって、常に安定して
優れた品質の確保と迅速な納入を行い、需要家各位にご満
足いただいているものと思います。

ポリウッド
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大 分 類 岸壁付属施設 製 品 名 タイロープ
小 分 類 矢板緊張材 会 社 名 東京製綱㈱
代表連絡先 TEL 03-6366-7788 FAX 03-3278-6870 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 310

〔資料内容要約〕
鋼矢板岸壁に加わる力の中で、鋼矢板根入れ部前面に作

用する錨碇張力に対して、引っ張り強さの大きいワイヤー
ロープを使用したものが、タイロープです。

条長は任意に製作でき、接手類は全然必要とせず、可撓
性が大きく、また、運搬が容易、直径を小さくできるため重
量が少ないなどの特徴があります。

ワイヤーロープ部分には、ポリエチレン被覆をほどこし、
腐食に対して完壁を期しています。カタログには、寸法別
規格を表示しています。

大 分 類 岸壁付属施設 製 品 名 タイブル
小 分 類 矢板緊張材 会 社 名 ㈱エスイー
代表連絡先 TEL 03-3340-5510 FAX 03-3340-5546 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 1112� 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 300

〔資料内容要約〕
タイブルは、PC鋼より線を多重により合わせたケーブル

を使用したタイワイヤーで、定着部はマンションと呼ぶね
じを切ったスリーブを圧着していて、ナットにより定着を
行うものです。ケーブルにはポリエチレン樹脂をコーティ
ングしていて、水密性を確認しているので、長期耐久性に
優れています。

性能や納期などを評価いただいて、現在までに多くの実
績を頂いております。

大 分 類 岸壁付属施設 製 品 名 タイブルアンカーA型
小 分 類 矢板緊張材 会 社 名 ㈱エスイー
代表連絡先 TEL 03-3340-5510 FAX 03-3340-5546 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 1112� 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 300

〔資料内容要約〕
本技術はナット定着方式のグラウンドアンカーによる岸

壁・護岸の補強工法です。本技術の活用により既設の岸壁・
護岸の耐震補強を容易に行えて、コスト縮減や工期短縮の
効果が期待できるほか、漁港施設を供用しながらの補強工
事が可能となります。

漁港岸壁・護岸の補強の目的で、多くの実績を頂いてい
ます。
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大 分 類 岸壁付属施設 製 品 名 ステンレス製係船環
小 分 類 係船柱（環） 会 社 名 永進産業㈱
代表連絡先 TEL 082-505-1200 FAX 082-505-1202 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 9212 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 300

〔資料内容要約〕
ステンレス（SUS304）製係船環は、棒径φ25㎜・内径

200㎜のリング部を標準規格とし、取付場所の状況に応じ
たアンカー部を20種類以上、標準品としてカタログに掲載
し、常時在庫しております。

係留する船舶のけん引力に応じて棒径φ16㎜〜φ50㎜
以上の係船環も設計・製作しております。

大 分 類 岸壁付属施設 製 品 名 港湾局型係船柱
小 分 類 係船柱（環） 会 社 名 永進産業㈱
代表連絡先 TEL 082-505-1200 FAX 082-505-1202 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 9212 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 300

〔資料内容要約〕
港湾局型係船柱は、漁港漁場関係工事共通仕様書及び港

湾工事共通仕様書に基づいて炭素鋼鋳鋼（SC450）で製作
しております。

形状には直柱と曲柱があり、係留する船舶のけん引力に
応じて、30kN型から3000kN型まで各種あります。

当社では、全サイズの型を準備しており、1500kN型以下
の製品は、常時在庫しております。

なお、ステンレス鋳鋼製係船柱の実績もあり、係船柱に
関するさまざまなニーズに対応しております。

大 分 類 岸壁付属施設 製 品 名 漁港型係船柱
小 分 類 係船柱（環） 会 社 名 永進産業㈱
代表連絡先 TEL 082-505-1200 FAX 082-505-1202 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 9212 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 300

〔資料内容要約〕
漁港型係船柱は、各地域の仕様に基づいて製作しており、

鹿児島県型、佐賀県型、大分県型、福岡県型、山口県型、三
重県型など、各種あります。

当社では、特殊な形状・材質の係船柱も、設計・製作し
ております。
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大 分 類 岸壁付属施設 製 品 名 ノンスリップタラップ
小 分 類 階段・はしご 会 社 名 永進産業㈱
代表連絡先 TEL 082-505-1200 FAX 082-505-1202 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 0812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 300

〔資料内容要約〕
ノンスリップタラップは、ステンレス鋼管製タラップで、

ステップ部に黄色い滑り止めゴムを装着し、昇降時の安全
性と、視認性に優れた製品です。

ステンレス鋼管を用いた構造により、形状の自由度が高
く、漁港や港湾の岸壁、波返し、ドルフィンなど様々な場所
に設置の実績があります。
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大 分 類 浮体施設 製 品 名 動揺制御式浮防波堤
小 分 類 防波堤・消波堤 会 社 名 エム・エム�ブリッジ㈱
代表連絡先 TEL 03-5623-2226 FAX 03-5623-2269 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 300

〔資料内容要約〕
動揺制御式浮防波堤は、海面に浮かべた鋼製の箱の内部

の水の動きを利用して、波のエネルギーを相殺し、消波に
役立てます。即ち、タンク内部の水の運動により、波によ
る浮防波堤の動揺を調節し、透過波を消す波を起こし、消
波効果の向上を図りました。

漁港修築事業、沿整事業において実績を有し、設計から
施工まで責任施工をいたします。

大 分 類 浮体施設 製 品 名 三菱浮体式係船岸
小 分 類 係船岸 会 社 名 エム・エム�ブリッジ㈱
代表連絡先 TEL 03-5623-2226 FAX 03-5623-2269 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8912 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 300

〔資料内容要約〕
三菱浮体式係船岸は、海面に浮かべた鋼製浮体、岸壁と

連結する渡り橋及び杭・チェーン・アンカー等の係留施設
で構成された係船岸です。

潮の干満に合わせて浮体が上下するので作業性が向上
し、また、浮体部分に加え、渡り橋部分にも岸壁の延長とし
て係船できる利点があります。

漁港修築事業、港湾施設として建設の実績を有し、設計
から施工まで、責任施工いたします。

大 分 類 浮体施設 製 品 名 クッションローラー
小 分 類 付属施設 会 社 名 シバタ工業㈱
代表連絡先 TEL 03-6859-1160 FAX − 製品単価（製作費）の目安
登 録 年 月 0112 製品毎資料掲載頁 473
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 306

〔資料内容要約〕
クッションローラー（FRR型）は、杭固定（係留）式浮き

桟橋において、干満差に追従する回転機能と、固定杭との
衝突による衝撃荷重を緩和する機能を持った画期的な回転
機能付き緩衝システムです。干満差に追従するため、常時、
海面との差が一定で海上での作業効率・安全確保の役割を
担います。

浮き桟橋の大きさ、内海、湖沼等の設置条件などによっ
て最適な設置ができるように、FRR-SA型／MA型／LA
型／2LA型／3LA型／3.5LA型の6タイプを用意してい
ます。これからの漁港やレジャー基地にご利用下さい。

浮き桟橋
係留杭 係留杭

ローラー材

H

Rwクッション
ローラー
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大 分 類 浮体施設 製 品 名 係留緩衝ローラー
小 分 類 付属施設 会 社 名 西武ポリマ化成㈱
代表連絡先 TEL 03-3527-9817 FAX 03-3527-9828 製品単価（製作費）の目安 750千円／10型（10kN）
登 録 年 月 0412 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 308

〔資料内容要約〕
係留緩衝ローラーは、杭式固定による浮桟橋係留施設に

とって最適なシステムです。
ウレタン製ゴムローラーとゴム製緩衝材で構成され、

ローラーの回転により干潮差に追従し、浮体の動揺をゴム
製緩衝材が緩和する機能を有しております。

浮桟橋係留施設に最適な設置ができるように、設計反力
10kN、15kN、20kN、25kN、30kN、35kNの6種類の製品を
用意しています。
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大 分 類 防護施設 製 品 名 シバタシルトフェンス
小 分 類 汚濁防止膜 会 社 名 シバタ工業㈱
代表連絡先 TEL 03-6859-1160 FAX − 製品単価（製作費）の目安
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 306

〔資料内容要約〕
各地で海洋開発、湖沼の利用が急速に進む中、環境保全

対策がますます大きな意味を持つようになりました。汚濁
防止膜の開発をとおして、当社は重要な環境保全の役割を
担ってきました。

シバタ独自の技術とノウハウを駆使、開発されたのが新
しい汚濁防止膜“シバタシルトフェンス” SSF-30／40／60
です。水中にスカートを張ることで拡散する汚濁水を滞留
させます。滞留した汚濁粒は、自然に凝固して沈降し、拡
散の範囲を大幅に縮小し、優れた防止効果を発揮します。

大 分 類 防護施設 製 品 名 シルトバリア
小 分 類 汚濁防止膜 会 社 名 西武ポリマ化成㈱
代表連絡先 TEL 03-3527-9817 FAX 03-3527-9828 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8912 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 308

〔資料内容要約〕
シルトバリアは、海洋建設工事の際に発生する汚濁水の

流出、拡散を防止するために開発した製品です。
標準型式として、Ⅰ型、Ⅱ型と2種類あり、その外に条件

に応じた型式も設計いたします。
また、標準サイズとして、フロート径（φ）が300、400、

500、700、スカート部材はSB-800、SB-500、SB-300、SB-
200と4種類あり、長さは水深により自由に調整できます。

大 分 類 防護施設 製 品 名 防風柵（有孔折板柵）
小 分 類 防風・防砂柵等 会 社 名 ㈱日本パーツセンター
代表連絡先 TEL 076-238-6111 FAX 076-238-6459 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 313

〔資料内容要約〕
有孔折板は、その断面形状により、孔を通過した風が上下

相互に緩衝して、風向を変え和らげる効果に優れています。
実験等から遮蔽率は最も効果の高い60%を採用していま

す。また、透視性が良いので、ドライバー等にソフトで安
全な感覚を与え、周囲の美観と良く調和します。

パネル自体に強度があり、溶融亜鉛めっき400g/㎡以上、
または防錆効果の高い溶融亜鉛アルミニウム合金めっき
350g/㎡を施しているので、耐食性に優れた堅牢な柵を構
成しています。また、取付も簡単で安価になります。

シルトバリア
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大 分 類 防護施設 製 品 名 防波柵（越波防止柵）
小 分 類 防風・防砂柵等 会 社 名 ㈱日本パーツセンター
代表連絡先 TEL 076-238-6111 FAX 076-238-6459 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 313

〔資料内容要約〕
防波柵は、溶融亜鉛めっき550g/㎡以上を施した厚さ4.5㎜

の防波板を使用し、防波堤を飛び越える波（越波）による災
害や交通障害を防止します。また、防錆効果の高い溶融亜
鉛アルミニウム合金めっき350g/㎡を施した仕様等もあり、
現場の環境に合わせた設計も行っています。

東日本大震災では私どもの柵が、津波によって流される
漁船の内陸流入を防いだことにより、現在『津波・漂流物
防護柵』の取扱いも開始しています。

大 分 類 防護施設 製 品 名 防砂柵（飛砂防止柵）
小 分 類 防風・防砂柵等 会 社 名 ㈱日本パーツセンター
代表連絡先 TEL 076-238-6111 FAX 076-238-6459 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 313

〔資料内容要約〕
飛砂防止板は、その断面形状により孔を通過した風が上下

相互に緩衝して、風向を変え和らげる効果に優れています。
実験等から遮蔽率は最も効果の高い70%前後を採用して

います。また、孔径も小さいので砂の捕捉効果も高くなっ
ています。

パネル自体に強度があり、溶融亜鉛めっき400g/㎡以上、
または防錆効果の高い溶融亜鉛アルミニウム合金めっき
350g/㎡を施しているので、耐食性に優れた堅牢な柵を構
成しています。また取付も簡単で安価になります。

大 分 類 防護施設 製 品 名 防風柵
小 分 類 防風・防砂柵等 会 社 名 東京製綱㈱
代表連絡先 TEL 03-6366-7788 FAX 03-3278-6870 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 310

〔資料内容要約〕
防風柵は、無孔板・有孔板を組み合わせたパネルを使用

して、柵高2〜35mの防壁を設置して、横風防止・風害・
塩害の防止等を目的とするものです。標準仕様は、減風領
域を大きく取れるように、有孔板の遮蔽率60%のものを使
用しており、向こう側の景色も見れます。構成部品は、す
べて熔融亜鉛メッキを施して、耐食性を向上させ、軽い、施
工が容易等の特長を有しています。

カタログには、防風柵パネルの減風特性・標準図・標準
仕様を記載しています。
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大 分 類 防護施設 製 品 名 防潮扉
小 分 類 防波堤・防潮堤 会 社 名 シバタ工業㈱
代表連絡先 TEL 03-6859-1160 FAX − 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 0612 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 306

〔資料内容要約〕
この製品は、ゴム引布製袋体にエアーを注入する事によ

り扉を起立させ、収納は扉の自重で行うシンプルな構造を
大きな特徴としております。

又、電源等の動力源の得られない場所であっても確実に
作動させる様なシステムです。

その他、機械部品点数の減少化による作動不良件数の低
減をはかるなど、保守点検の簡便化も併せて達成しており
ます。

この製品の最大有効止水高は3.0m（実績ベース）として
おりますがその他詳細につきましては弊社へお問い合わせ
下さい。

大 分 類 防護施設 製 品 名 津波ガード
小 分 類 その他 会 社 名 ㈱日本パーツセンター
代表連絡先 TEL 076-239-2730 FAX 076-238-6151 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 1512 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 313

〔資料内容要約〕
津波ガードは、津波による漂流物の流入、流出を防止し、

更に、水理模型実験結果により流速と浸水深の大きな低減
効果が期待できることから、柵を設置しない場合に比べ避
難時間を稼ぐことができます。

また、平常時は防風柵、越波防止柵、侵入防止柵など港内
側の防災対策に有効です。

主要鋼材には防錆効果の高い、溶融亜鉛アルミニウム合
金めっきの上、高耐食性塗装を施してある為、耐用年数は
50年となっています。

パネル材は鋼製の他、環境に配慮したポリカーボネート
製（透明）も選択可能です。

大 分 類 防護施設 製 品 名 フレア護岸
小 分 類 その他 会 社 名 ケイコン㈱
代表連絡先 TEL 06-6355-0506 FAX 06-6355-0507 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 1512 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 304

〔資料内容要約〕
護岸前面形状を特殊な曲線としたプレキャスト防波護岸

で、波を沖に返すことにより護岸天端高を低く抑え、越波
流量を低減することができます。護岸構造自体で越波対策
ができるので、護岸前面空間の有効利用が可能です。高潮・
高波対策事業に活用でき、天端部を有効に利用できるため
背後道路や歩道を拡幅する場合にも適用できます。陸上・
海上のいずれからでも施工が可能です。

波返し状況

フレア護岸
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大 分 類 防護施設 製 品 名 上部フレア護岸
小 分 類 その他 会 社 名 ケイコン㈱
代表連絡先 TEL 06-6355-0506 FAX 06-6355-0507 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 1512 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 304

〔資料内容要約〕
護岸前面形状を特殊な曲線としたプレキャスト防波護岸

で、波を沖に返すことにより護岸天端高を低く抑え、越波
流量を低減することができます。製品がコンパクトで施工
性が良く、背後からのみでも施工が可能であり、工費低減
が可能となります。高潮・高波対策事業に活用でき、天端
部を有効に利用できるため背後道路や歩道を拡幅する場合
にも適用できます。更に既設護岸改良や老朽化対策として
使用できます。

波返し状況

上部フレア護岸
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大 分 類 防　蝕 製 品 名 ハーバーキャップ
小 分 類 塗装・被膜防蝕 会 社 名 ジオスター㈱
代表連絡先 TEL 03-5844-1234 FAX 03-5844-1221 製品単価（製作費）の目安 千円／基
登 録 年 月 2012 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 306

〔資料内容要約〕
ハーバーキャップは、鋼管・鋼矢板の上部をプレキャス

トブロックで覆い、内部にコンクリートを打設することで
上部工を構築する施工性と安全性に優れた埋設型枠です。

プレキャスト化により、基本的に足場・支保工は不要と
なり、施工期間の短縮に有効で、現場打ち工法に比べ工期
半減の効果があります。

プレキャスト製品の施工が主な工種であるため、熟練工
を必要としません。また、急速施工が可能なため波浪や天
候の影響を受けにくいです。

大 分 類 防　蝕 製 品 名 PTC工法（鋼矢板編）
小 分 類 塗装・被覆防蝕 会 社 名 ㈱ナカボーテック
代表連絡先 TEL 03-5541-5813 FAX 03-5541-5832 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 310

〔資料内容要約〕
PTC工法（鋼矢板）は、ペトロラタム系防食材と保護カ

バーによる複合被覆防食工法です。
被覆層は、ペースト層、ペトロラタム系防食シートの防

食層で、保護層は、FRP板+発泡ポリエチレンシートから
構成され、腐食因子を完全に遮断し、新設、既設構造物に適
用可能な防蝕工法です。

用途としては、岸壁の鋼矢板・鋼管矢板・セル及びカー
テンウォール等に適用できます。

大 分 類 防　蝕 製 品 名 PTC工法（鋼管杭編）
小 分 類 塗装・被覆防蝕 会 社 名 ㈱ナカボーテック
代表連絡先 TEL 03-5541-5813 FAX 03-5541-5832 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 310

〔資料内容要約〕
PTC工法（鋼管杭）は、海洋鋼構造物の干潮帯及び飛沫

帯に対して、新設、既設構造物を問わず、適用可能な信頼性
の高い塗覆装工法です。

施工手順は、対象鋼材表面をケレン処理して、防錆ペー
ストを塗布した後、強力な防錆材を含浸させた特殊ペトロ
ラタムテープをラップ巻きをします。

次に、特殊成形加工したFRPに発泡ポリエチレンシート
内蔵カバーで被覆する防食工法です。

用途としては、桟橋の鋼管杭、H鋼杭・配管等に適用で
きます。
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大 分 類 防　蝕 製 品 名 F.R.P.クリコンカバー
小 分 類 塗装・被覆防蝕 会 社 名 ㈱ダイトー
代表連絡先 TEL 045-315-5639 FAX 045-315-5636 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 1412 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 309

〔資料内容要約〕
クリコンカバーは耐食性、耐候性に優れたF.R.P.製カバー

の内にモルタルまたはコンクリートを隙間無く充填して、
複合被覆防食を形成するという防食・補強工法技術です。
その特徴は①鋼材表面の高いアルカリ環境を長期にわたり
維持する。②被覆によって塩化物のイオンの浸透を制限す
る。③モルタルの湿潤状態を維持することで、鋼材表面へ
の水分の移動を抑え酸素の供給を大幅に低減する。といっ
た防食耐久性能が大幅に向上します。既設・新設の防食・
補強に適し、海上大気部、飛沫帯、干満帯、ならびに水中部
における鋼管杭、鋼管矢板、鋼矢板、PC杭、コンクリート
構造物に対応します。

大 分 類 防　蝕 製 品 名 FRGカバー工法
小 分 類 塗装・被覆防蝕 会 社 名 ㈱ダイトー
代表連絡先 TEL 045-315-5639 FAX 045-315-5636 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 1412 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 309

〔資料内容要約〕
FRGカバー工法は、FRGカバー（FRP製高耐久性埋設型

枠）を、カバー取付鋼材を介して岸壁・護岸の鋼矢板等に
設置し、コンクリート被覆を構築する既設岸壁・護岸の補
強・補修、防食工法です。

カバーは補強リブを介してコンクリートと一体化するた
め、耐候性、遮塩性、中性化等の耐久性及び耐衝撃性に優れ
たコンクリート被覆を長期間維持することが出来ます。

大 分 類 防　蝕 製 品 名 ペトロシール工法
小 分 類 塗装・被覆防蝕 会 社 名 日本防蝕工業㈱
代表連絡先 TEL 03-3737-8441 FAX 03-3737-8459 製品単価（製作費）の目安 千円／基
登 録 年 月 2012 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 314

〔資料内容要約〕
ペトロシール工法は、ペトロラタム系防食材と保護カバーで

構成される被覆防食工法です。
本工法は、鋼材素地に防食性のあるテープ状、あるいはシー

ト状のペトロラタム材を密着させ、さらに環境からの外力や腐
食環境因子（海水や酸素）を遮断するための保護カバーを取付
けることによって長期防食を可能とします。保護カバーの種類
はFRP製、APC製およびチタン製などがあり、環境や要求耐用
年数、経済性を加味し使い分けされています。

ペトロシール工法は、岸壁鋼矢板や桟橋の鋼管杭、H鋼など
の大気部〜水中部に適用され、漁港の既設鋼構造物への防食維
持補修工法としては、最も実績の多い被覆工法です。
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大 分 類 防　蝕 製 品 名 ポリタイト工法
小 分 類 塗装・被覆防蝕 会 社 名 日本防蝕工業㈱
代表連絡先 TEL 03-3737-8441 FAX 03-3737-8459 製品単価（製作費）の目安 千円／基
登 録 年 月 2012 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 314

〔資料内容要約〕
ポリタイト工法は、水中硬化形エポキシ樹脂を用いたパテタ

イプ（ポリタイトE工法）と、ペイントタイプ（ポリタイトP工
法）があり、どちらも水中施工が可能な塗布タイプの防食材を
使用した防食工法です。

パテタイプはウエットハンド、ペイントタイプはゴムへらや
ローラーで塗布するため、施工性に優れるほか、ブラスト処理
ができる鋼構造物であれば複雑な形状にも適用が可能です。

防食機構は、通常の塗装防食と同じで、腐食環境因子を遮蔽
することにより防食効果を得るものです。

ポリタイト工法は、漁港の岸壁鋼矢板や桟橋鋼管杭および各
種形鋼の大気部〜水中部に適用され、既設構造物の維持補修工
法に多く使用されています。

大 分 類 防　蝕 製 品 名 アラノード（ALANODE）
小 分 類 その他 会 社 名 日本防蝕工業㈱
代表連絡先 TEL 03-3737-8441 FAX 03-3737-8459 製品単価（製作費）の目安 千円／基
登 録 年 月 2012 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 314

〔資料内容要約〕
アラノード（ALANODE）は、電気防食に用いられるア

ルミニウム合金陽極であり、漁港の岸壁・桟橋等の鋼構造
物への防食に多く採用されています。

確実な品質管理のもと製造されるアラノードは、高品
質・高性能で使用期間安定して確実に鋼材を防食します。
アラノードの特長として
①有効電気量が2600A・h/kg以上
②陽極固有の閉路電位が-1.05V（vs.SCE）以下
③比重が亜鉛合金陽極の4割程度と軽い
④標準型のほか、用途に合わせて形状変更が可能
⑤漁港、港湾施設での使用実績が50年以上

大 分 類 防　蝕 製 品 名 イケスライブ
小 分 類 その他 会 社 名 日本防蝕工業㈱
代表連絡先 TEL 03-3737-8441 FAX 03-3737-8459 製品単価（製作費）の目安 千円／基
登 録 年 月 2012 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 314

〔資料内容要約〕
イケスライブは、魚の養殖用に用いられているイケスの

金網等を腐食から守るために開発されたアルミニウム合金
陽極です。

防食の原理は、漁港の鋼構造物に採用されている電気防
食の陽極と同様ですが、使用方法等について以下の特長が
あります。
①�アルミニウム合金陽極をケーブル、またはワイヤー等で

吊下げるタイプであるため、施工性に優れ、取外しも容
易で転用が可能

②陽極の取付けに溶接等の資格が不要
③�陽極を引き上げることにより、消耗状態が容易に確認で

きる
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大 分 類 防　蝕 製 品 名 ジンノード（ZINNODE）S
小 分 類 その他 会 社 名 日本防蝕工業㈱
代表連絡先 TEL 03-3737-8441 FAX 03-3737-8459 製品単価（製作費）の目安 千円／基
登 録 年 月 2012 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 314

〔資料内容要約〕
ジンノード（ZINNODE）Sは、電気防食に用いられる亜

鉛合金陽極であり、船舶外板や熱交換器への防食に多く採
用されています。

これまでの亜鉛合金陽極には、有害物質であるカドミウ
ムが添加されておりましたが、ジンノードSは脱カドミウ
ムを実現した環境に“やさしい”国内初の亜鉛系陽極です。
ジンノードSの特長として
①カドミウムが無添加
②有効電気量が780A・h/kg以上
③陽極固有の閉路電位が-1.00V（vs.SCE）以下
④温海水（60℃以下）でも確実に防食ができる
⑤他の陽極に比べ電流効率に優れる

大 分 類 防　蝕 製 品 名 ALAP（アラップ）
小 分 類 その他 会 社 名 ㈱ナカボーテック
代表連絡先 TEL 03-5541-5813 FAX 03-5541-5832 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 310

〔資料内容要約〕
ALAPは、高純度のアルミニウム地金にZn、Mg、In、Si

などを添加した合金陽極であり、最も広く用いられる高性
能アルミニウム合金陽極です。

特長としては、単位重量当たりの有効電気量が極めて大
きく、陽極電位が十分に低いので、広範囲の対象物に対し
て長期間の使用に適します。

主な用途としては、漁港施設の鋼矢板、鋼管杭ですが、海
中部に位置する鋼材であれば、新設、既設を問わずほとん
どの施設に適用可能です。

大 分 類 防　蝕 製 品 名 外部電源方式
小 分 類 その他 会 社 名 ㈱ナカボーテック
代表連絡先 TEL 03-5541-5813 FAX 03-5541-5832 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 310

〔資料内容要約〕
外部電源方式は、100Vあるいは200Vなどの交流を変圧

整流して防食電流を供給し続けるものです。
電源装置のプラス極に電極を、マイナス極に被防食体を

接続し、電極体から防食電流を電解質を通じて被防食体に
流入させる方式です。電源装置は、主にシリコン整流器を
用います。

電極として、鉛銀合金、磁性酸化鉄、白金チタン、白金タ
ンタル等を使用しています。

用途は、漁港施設、地中施設、機械装置、船舶等の防食で
あります。
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大 分 類 防　蝕 製 品 名 ZINAP（ジナップ）
小 分 類 その他 会 社 名 ㈱ナカボーテック
代表連絡先 TEL 03-5541-5813 FAX 03-5541-5832 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 310

〔資料内容要約〕
亜鉛合金陽極（ZINAP）は、最も古くから用いられてい

る流電陽極材であり、用途に応じて数種類の製品がありま
す。

特長としては、陽極効果が最も高く、約95%が有効な防
蝕電流として利用できます。

主な用途としては、船舶用、機械装置等ですが、アルミニ
ウム合金陽極（ALAP）と同等の応用が可能です。
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大 分 類 その他 製 品 名 太平洋エルコン（太平洋エルコン助剤）
小 分 類 特殊コンクリート 会 社 名 太平洋マテリアル㈱
代表連絡先 TEL 03-5500-7514 FAX 03-5500-7545 製品単価（製作費）の目安 4,700円／㍑（太平洋エルコン）

� 180円／㍑（太平洋エルコン助剤）

登 録 年 月 0012 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 309

〔資料内容要約〕
太平洋エルコンは、水中不分離コンクリート用混和剤で

あり、太平洋エルコンを混和したコンクリートは、水中へ
直接打設しても、材料分離が少なく、優れた品質のコンク
リートが得られます。

太平洋エルコンを適量添加したコンクリートは、水中へ
の自由落下施工を行っても、十分な強度が確保できます。
また、太平洋エルコンを添加したコンクリートは、流動性
が更に良くなりますので、狭い間隙へも確実に充填できま
す。そのうえ、太平洋エルコンは無害ですので水質汚染の
心配もありません。

大 分 類 その他 製 品 名 環境活性コンクリート
小 分 類 特殊コンクリート 会 社 名 日建工学㈱
代表連絡先 TEL 03-3344-6811 FAX 03-5381-7377 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 1512 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 311

〔資料内容要約〕
環境活性コンクリートはアミノ酸の一種であるアルギニンを

普通コンクリートに添加することで、コンクリート表面での微
細藻類の生長を促進し、植食生底生生物の餌場の提供・餌料環
境の創出を図るものです。また、アワビやサザエ、ナマコなど
水産動物の蝟集効果についても確認されています。

環境活性コンクリートの力学的特性・耐磨耗性等の物理特性
は従来のコンクリートと同様であり、通常のコンクリート構造
物、コンクリート製品と同様に扱えますので、離島を含む全国
の水産関連事業に適用が可能です。

使用されるアミノ酸（L-アルギニン）は天然に存在するアミ
ノ酸の一種であり、生物の利用しやすい速度で表面からゆっく
りと（おおむね5〜15年間）溶出し続けますので長期にわたり
多様な生物の生息場を創出します。

大 分 類 その他 製 品 名 ハイドロクリート
小 分 類 水中不分離性コンクリート 会 社 名 日本海上工事㈱
代表連絡先 TEL 03-5802-6351 FAX 03-5802-6355 製品単価（製作費）の目安 7,800円／㎥／UWB（主剤）

1,400円／㎥／UWB-M（助剤）

登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 312

〔資料内容要約〕
１）水中不分離性能により水質を汚濁する事が少ない。
２）優れた流動性、セルフレベリング性と充填性を持つ。
３）水中でも分離せずに硬化し、強度を発揮する。
４）ブリーディングが無く、レイタンスの発生が少ない。

以上の特徴により、環境条件・用途・施工条件に最適な
配合を選定し、工期短縮とコスト縮減を実現します。また、
20年間海中暴露したRCはりの曲げ試験の結果、暴露前と
同等以上の性能を有し、寿命は50年を上回ることが確認さ
れ、長期耐久性が実証されています。

水中コンクリート用混和材　太平洋エルコン

普通コンクリートと環境活性コンクリート
表面の微細藻類の比較

環境活性コンクリートに蝟集する生物

ハイドロクリートの打設
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大 分 類 その他 製 品 名 化粧型枠NPストーン
小 分 類 修景材 会 社 名 プラフォームサンブレス㈱
代表連絡先 TEL 03-6907-3734 FAX 03-6907-3731 製品単価（製作費）の目安 4,000円／㎡
登 録 年 月 9212 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 316

〔資料内容要約〕
化粧型枠NPストーンは天然石の表面そのままを、FRP

製の型枠で再現したものです。この型枠を使用しコンク
リートを打設しますと、天然石と同様の擁壁が出来ます。
また、この型枠はそれ自体が十分な強度と耐久性があり、
繰り返しの転用が可能です。

型枠は、損料によるレンタル方式です。周囲の環境に合
わせて切り石形、丸石形から選べます。型枠のサイズは各
種あり、900×1800の長方形と亀甲形とがあります。カタロ
グには、これらの詳細寸法、施工要領等を掲載しています。

大 分 類 その他 製 品 名 勝連トラバーチン
小 分 類 修景材 会 社 名 ㈱三　柱
代表連絡先 TEL 03-3630-3121 FAX 03-3630-3297 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 0112 製品毎資料掲載頁 474
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 305

〔資料内容要約〕
勝連トラバーチンは、日差しによる表面温度上昇に対し

て優れた抑制効果を発揮する天然石材です。
特長として多気孔を有していることが挙げられます。そ

の為この多気孔と主成分の炭酸カルシウムにより表面温度
上昇の抑制効果が大変優れています。真夏の炎天下でも勝
連トラバーチンを敷設した所は、素足で容易に歩行ができ
ます。

現在は、この特長を生かし海岸・河川・プールサイド等
の親水施設に多数利用されています。

大 分 類 その他 製 品 名 造景岩工法ラーロック
小 分 類 修景材 会 社 名 日建工学㈱
代表連絡先 TEL 03-3344-6811 FAX 03-5381-7377 製品単価（製作費）の目安
登 録 年 月 9712 製品毎資料掲載頁 475
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 311

〔資料内容要約〕
造景岩工法「ラーロック」は、太古から自然岩がもってい

る優れた岩肌の外観や質感重量感をより自然に近く再現す
るためのものです。耐摩擦性、耐久性に優れた画期的素材

「FRC」を使用した工法です。天然の岩肌から直接型を取る
ことにより、どのような種類の岩や石でも周囲の景観に溶
け込んだ違和感のない表現ができます。使用場所は、「自然
石造景岩」として漁港及び海岸等の土木構造物として構築
する場合と公園のモニュメント、水族館等の人口岩として
の「モニュメント造景岩」などであります。

造景岩工法ラーロック
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大 分 類 その他 製 品 名 エコマウッド
小 分 類 修景材 会 社 名 日本コーケン㈱
代表連絡先 TEL 03-3501-1010 FAX 03-3501-3503 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 0712 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 313

〔資料内容要約〕
エコマウッドとは、廃プラスチックのポリプロピレン

（PP）を主成分とし、有害物質を含まない、再生可能な循環
型商品です。

表面は波状模様で木肌のような温もりのあるプラスチッ
ク製の景観資材です。劣化率が極めて少なく、耐久性・耐
薬品性に優れた商品で、比重0.7と軽く、水に浮く商品です。

加工は木材加工と同様の機械工具で加工できます。漁港
施設の浮き桟橋・防護柵・遊歩道のデッキ材・階段材・手
摺り等に適しています。『NETIS登録』・『エコマーク認定
品』・『優良景観材料推奨品』

大 分 類 その他 製 品 名 コンクリート造景岩　CHEF-ROCK
小 分 類 修景材 会 社 名 東洋水研㈱
代表連絡先 TEL 03-3296-4651 FAX 03-3296-4650 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 0212 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 310

〔資料内容要約〕
CHEF-ROCKは、自然の石や岩の質感をそのままに、人

工でありなが�らにして、後背地・周辺環境との調和を図り、
くつろぎと開放感を味わえる空間を創出する工法です。景
観性に加え、施工性、経済性についても優れており、漁港や
海岸、河川といった土木構造物に留まらず、建築装飾材と
しても御利用頂けます。

施設に必要な強度及び耐久性を維持するために、セメン
トに補強材を添加し素材の補強を図っています。

施工条件により、モルタル工法やユニット工法など施工方
法や、表面の起伏色調など、あらゆる用途にお応えします。
詳しくは、URL:http://www.toyo-suiken.co.jpをご覧下さい。

大 分 類 その他 製 品 名 セサイルガード
小 分 類 衛生管理関連材 会 社 名 日本防蝕工業㈱
代表連絡先 TEL 03-3737-8441 FAX 03-3737-8459 製品単価（製作費）の目安 千円／基
登 録 年 月 2012 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 314

〔資料内容要約〕
セサイルガード（海水電解防汚装置）は、海水を電気分解する

ことにより、次亜塩素酸を発生させ、海水の細菌および取水管
等への生物付着を防止する装置です。

漁港、大型漁船、水族館、プール等で使用される海水を殺菌
し、クリーンな海水を供給します。また、魚市場床面や魚介類
容器の洗浄に適用できます。
セサイルガードの特長として
①電解水の生成費が安価
②大がかりな設置工事が不要
③目的に応じ、次亜塩素酸の濃度を容易に調整できる
④小型で設置スペースが小さい
⑤次亜塩素酸の発生方法がシンプルで、安定供給が可能

コンクリート造景岩　CHEF-ROCK
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大 分 類 その他 製 品 名 アルミ仮設陸閘
小 分 類 その他 会 社 名 EARTH�CREATE㈱
代表連絡先 TEL 022-224-9262 FAX 022-200-7130 製品単価（製作費）の目安 概算例：2,547千円
登 録 年 月 1812 製品毎資料掲載頁 476
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 300

〔資料内容要約〕
●�主要構造材をアルミ鋼構造とした軽量・安価・短工期の

プレキャスト仮設陸閘です。
●�数年で撤去する仮設ゲート等を簡易に設置することが出

来ます。
●�非常に軽量かつ剛性を保てるので取り扱いがし易いです。
●設計の提案から納品・設置までのお手伝いが可能です。
●アルミを用いた様々な技術転用が可能です。

大 分 類 その他 製 品 名 トラス式樋門上屋
小 分 類 その他 会 社 名 EARTH�CREATE㈱
代表連絡先 TEL 022-224-9262 FAX 022-200-7130 製品単価（製作費）の目安 概算例：20㎡の場合10,200千円

登 録 年 月 1812 製品毎資料掲載頁 477
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 300

〔資料内容要約〕
トラス式樋門上屋は、主要構造材をアルミ鋼構造とした

軽量・安価・短工期のプレキャスト建屋です。
レイアウト・色の自由度が高く、安全性・耐久性にすぐ

れ景観にマッチした空間が作れます。
各種資材倉庫や待機室、操作室、機械室などに活用でき、

塩害から資産を守ります。
建築基準法に準拠していますので、建築確認申請が可能

です。（詳細は打合せ必要となります）

大 分 類 その他 製 品 名 太平洋ブライスター（静的破砕剤）
小 分 類 その他 会 社 名 太平洋マテリアル㈱
代表連絡先 TEL 03-5500-7514 FAX 03-5500-7545 製品単価（製作費）の目安 17,500円／箱（20㎏）
登 録 年 月 0012 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 309

〔資料内容要約〕
静的破砕剤太平洋ブライスターは、酸化カルシュウムを

主成分とし、水との反応により発生する膨圧を利用して岩
石やコンクリートを静かに破砕する材料です。

ダイナマイトのような振動・騒音は一切なく、また、取
扱いは簡単であり、法的規制を受けないため、特別な資格
は必要ありません。

水中・水辺工事にも使用でき、港湾拡幅における岩盤破
砕などに幅広く使用されています。

静的破砕剤　太平洋ブライスター
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大 分 類 その他 製 品 名 リフレドライショット工法
小 分 類 その他 会 社 名 住友大阪セメント㈱
代表連絡先 TEL 03-5211-4752 FAX 03-3221-5624 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 1412 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 307

〔資料内容要約〕
リフレドライショット工法は、漁港・港湾・桟橋などの

コンクリート構造物の断面修復工法として、大きな効果を
発揮する。同工法は、低粉塵・低リバンド化を実現した乾
式吹付け工法であり、高圧ポンプで水とポリマー、ロータ
リーガンでプレミックス粉体を圧送し、特殊ノズルで瞬時
に混合することで、厚付け、長距離圧送が可能。高遮塩性、
低収縮、鉄筋背面充填性に優れ、塩害等で劣化したコンク
リート構造物の断面修復に最適な工法である。

大 分 類 その他 製 品 名 ツリダック（吊筋）
小 分 類 その他 会 社 名 日鉄神鋼建材㈱
代表連絡先 TEL 06-4708-8126 FAX 06-6204-6856 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 8812 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 312

〔資料内容要約〕
近年港湾建設工事の大型化・多様化に伴いケーソン工法

において使用される吊筋は、従来の普通鋼では太径となり、
品質上施工上無理が生じています。

このような状況に対処して、当社では、神鋼の特殊鋼と
して優れた実績を持つ構造用高張力鋼を素材としたケーソ
ン用高張力異形吊筋「ツリダック」を開発しました。

神鋼のツリダックは、常に安定した品質と経済的にも優
れた製品として、需要家各位のご要望に十分お応えできる
ものと確信しております。

大 分 類 その他 製 品 名 けい酸塩系コンクリート含侵材「SUPER SHIELD」
小 分 類 その他 会 社 名 ㈱スーパーシールド
代表連絡先 TEL 099-251-1651 FAX 099-296-9124 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 1512 製品毎資料掲載頁 478
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 307

〔資料内容要約〕
スーパーシールドは、無機コロイドシリケート、ナトリウ

ムシリケート、カリウムシリケート、特殊溶液を主成分とし
たコロイド溶液タイプの次世代型・高性能コンクリート防
水・保護剤です。従来の水溶性コンクリート保護材、撥水系
コンクリート保護材と比較して耐久性を大きく向上させま
した。そのため、塩害、中性化、凍害、摩耗等の様々な劣化
に対して高い有効性を持っており、新設、既設コンクリート
を長く健全な状態に保つことができます。また、第三者試験
機関での魚毒試験も実施して環境に対する安全性も実証し
ており、自然環境に配慮したライフサイクルコストの縮減も
可能にする画期的なコンクリート長寿命化新技術です。

配　筋

ケーソン吊上げ

コンクリート打設
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大 分 類 その他 製 品 名 高強度PRC版
小 分 類 その他 会 社 名 ジオスター㈱
代表連絡先 TEL 03-5844-1234 FAX 03-5844-1221 製品単価（製作費）の目安 千円／基
登 録 年 月 2012 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 306

〔資料内容要約〕
高強度PRC版は、岸壁・物揚場などにおけるコンクリート舗

装の新設・更新に適用可能なプレキャスト製舗装版です。舗装
版どうしを曲げ剛性に優れたコッター式継手で接合することに
より、平面一体化舗装を提供します。

コッター式継手は製品に内蔵するC形金物と、接続用のH形
金物で構成されます。H形金物は取り外しが可能なため、補修
が必要な舗装版を部分的に取り替えることができます。このた
め、防災の拠点となる漁港などにおいて、道路や用地が被災し
た場合、早急に復旧することができます。

また、現場打ちコンクリート舗装と比較して養生期間を必要
としないため、数時間の急速施工が可能であり、夜間施工を行
えば日中の漁業活動を妨げずに施工可能です。

大 分 類 その他 製 品 名 プレキャスト桟橋
小 分 類 その他 会 社 名 ジオスター㈱
代表連絡先 TEL 03-5844-1234 FAX 03-5844-1221 製品単価（製作費）の目安 千円／基
登 録 年 月 2012 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 306

〔資料内容要約〕
プレキャスト桟橋は、直杭式鋼管杭桟橋の上部工です。プレ

キャスト化により支保工が不要となり、水中作業（潜水士）は足
場設置時のみとなります。これにより桟橋下の危険な水中作業
がなくなります。上部工は杭頭接合用梁、中間梁、床版の順で
据付け、各部材を以下の方法で一体構造とします。
１.��杭頭接合用梁はさや管を内蔵し、その中に杭頭を内挿した

後、モルタルを充填します。
２.��中間梁は杭頭接合用梁とスライド継手により接続します。

接合面はホゾ形状となっていて中間梁を支えるため、支保
工が不要です。

３.��床版は据付け後、間詰コンクリートを打設します。床版側面
及び梁上部には露出鉄筋を備えるため、最小限の現場配筋
で施工可能です。

大 分 類 その他 製 品 名 圧力用高密度ポリエチレン管
小 分 類 その他 会 社 名 ㈱クボタケミックス
代表連絡先 TEL 03-3245-3085 FAX 03-3245-3840 製品単価（製作費）の目安 千円／型
登 録 年 月 2112 製品毎資料掲載頁 −
本社、支店等の住所、連絡先掲載頁 303

〔資料内容要約〕
圧力用高密度ポリエチレン管は、清浄海水等の送水管に適し

た管材です。管材にカーボンや耐久性を有する高密度ポリエチ
レン材料（PE100）を配合しているため、紫外線による劣化や塩
害地域での腐食の心配がなく、ライフサイクルコストが低減し
ます。図1に圧力用高密度ポリエチレン管の設置状況（海水取
水・送水）を示します。

接合方法は、管と継手が一体化する信頼性の高い融着接合方
法を用いるため、漏水の心配がございません。

また、万が一管にへん平や引張、許容を超える曲がりが発生
しても、割れて飛散しにくい材質であるため、沿岸部および海
中での使用環境に適した特徴を有しています。

図2にへん平試験の状況を示します。

高強度PRC版

コッター式継手

図2.へん平試験の状況

図1.圧力用高密度ポリエチレン管の設置状況

現場打ち間詰部 床　版

梁接合面ホゾ
中間梁




